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このたびは、浴室換気乾燥暖房機をお買いあげいただき、まことにあリがとうございます。 

•この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

•ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 

•なお、お読みになった後は「工事説明書」とともに大切に保存し v 必要なときにお読みください。 
• 「保証書」は必ず{お買い上げ日•販売店名}などの記入を確かめて、大切に保存しておいて 
ください。 

•この「取扱説明書」に記載されていない方法で使用され v それが原因で故障を生じた場合は V 
商品の保証を致しかねますのでご注意ください。 


お買い上げいただきました商品は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」 
です。この商品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検(有償）を行うことが求められています。 
詳しくは1 3-1 6ページの「長期使用製品安全点検制度に関するお願い」をご覧ください。 




























■ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになリ、正しくご使用ください。 
■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々へ 
の危害や損害を未然に防止するため v 必ずお守リいただくことを説明してお y ます a 
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 
で区分して説明しておリます。 


△警告 

この表示を無視して誤った取 y 扱いをすると、人力 ゞ 死亡または 
重傷を負う可能性力す想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取 y 扱いをすると、人が損傷を負う 
可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■お守 y いただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。 


A 

A 記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。 

図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。 

0 

( S ) 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止） 

が描かれています。 

El 

〇記号は、行為を強制したリ、指示したリする内容を告げるものです。 

図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。 


込警告] 


■修理技術者以外の人は、絶対に 
^分解したり修理•改造はしない 

火災*感電*けがの原因になります。 

■食用油、動物系油、機械油、 
ベンジン、シンナー、ガソリン 
N などが洗濯後でも付着している 
衣類は、絶対に乾燥しない 

油の酸化熱による自然発火や、引火する 
ことがあります。 

■本体各部に直接水やお湯、カビ 
つ 取り剤などをかけない 

ショートや感電のおそれがあります， 

■お手入れの際は、分電盤のプレー 
カーを切る 

感電やけがをすることがあります。 

■ 内釜式風呂を据付けた浴室では 
使用しない 

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素 
中毒をおこすことがあリます。 

■ 分電盤のブレーカーをぬれ手で 
m 入/切しなぃ 

感電のおそれがあります。 

■スイツチはぬれ手で操作しない 

感電のおそれがあります。 

■前面パネルをはずしてファンや 
— ヒーターに触れた【入指や棒を 

人れない 

感電、けが、やけどのおそれがあります。 

j 


一2一 


















安全上のご注意（必ずお守 y ください;) 


( A 注意| 


■本体の取付けは、しっかり 
a 取リ付けてあるか確認する 

落下によリ、けがをする恐れがあリます。 

■部品は確実に取 y 付ける 

確実に取り付けないと、落下により 
けがをするおそれがあります。 


^ ■お手入れは、手袋などで手を 
Q 保護して行う 

■ 点検期間中に法定点検を受ける 

けがをする原因になリます。 

n 経年劣化によリ、 発火 、けがをする恐れが 

雙質ぁります。 

• ご 使用になる前に必ず所有者登録を 
してください。 

\ 

■お手入れの際は、高い所での 
A 作業になリますので、しっか 
W y した足場を確保する 

けがをする原因になリます。 

j 


お願い 

■本体の周囲溫度が4 0° C 以上にならないようにしてください。 

モ_夕_の寿命を早めたリ、故障の原因になリます 

■リモコンは浴室の外（脱衣室など）に取 y 付けられているか確認してください。 

故障の原因になリます。 

■保守点検•修理のため、点検口があるか確認してください。 

点検口がないと保守点検*修理が出来ないことがあリます。 

■効果的な換気のため、給気口(ガラリ等)があるか確認してください。 

■本体に洗濯物を吊 y 下げないでください。 

故障の原因になります。 

■スチームサウナ • ミストサウナ付の浴室では使用できません。 

故障の原因になります。 

■気密性や断熱性の悪い浴室においては、本機の性能が十分発揮できない場合があリます。 
■入浴後は必ず換気運転をしてください。 

水滴がついたまま長時間運転をおこなわないとかびの発生原因になリます。 

■浴槽に温泉水などを入れて運転しないでください。 

故障の原因になります。 

■前面パネルをタオルなどでふさがないでください。 

故障の原因になります。 

■本体の下で油煙を発生させないでください。 

故障の原因になリます。 

■本体の下で有機溶剤やスプレーを使わないでください， 

■最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するときなど、 

臭いがすることがあ y ますが、これはヒーター表面の付着物がやけるためで 
異常ではありません。 
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型式を確認してください。型式は、前面パネル•リモコンに記載してあります。 

(修理依頼などメンテナンスをご利用の際に、型式が必要になリます。） 

I 本体 . 本体 


排気ダクト 
接続口 

換気ファンー 

ヒ ー タ ー ー 
(内蔵しています） 

吹出口 / 

前面 パネル-一 





[特定保守 シール I 
(型式, 製造年月、点検期間など 
を表示しています） 


[^定保守 シール 
(型式, 製造年月、点検期間など 
を表示しています） 


循環ファン 


フイルター 


■ リモコ v I W」 … 

♦ ~~【タイマー設定】ボタン 

タイマー運転の残時間を設定します， 
最大10時間までタイマー運転できます^ 
翁1回押すごとに、残時間表示が1目盛 
づつ切り替わリます。 

淡10時間の次は 0.5 時間になります。 
翁一度設定した残時間は、备運転モード 
ごとに記憶します^ 

※次に運転をおこなうときは、前回の設 
定時間が表示されます。設定時間を変 
更したいときは、もう一度「タイマー 
設定」ポタンを押してください。 

翁残時間を途中で変更したときは、その 
時点から残時間が再スタートします。 


強弱運転ランプ 


•各運転モードポタンを1回押すごとに 
風量(強一弱）が切リ替わリます。 


運転モードランプ 


運転時に点灯します。 


【乾燥】ボタン 


乾燥*転をします。 

衣類乾燥や浴室乾燥に使用します。 
•1 回押すごとに風量(強一弱)が切リ 
替わリます。 


【曖房】ボタン 


暖房運転をします。 

※入浴中循環風によリ、肌塞さを感じ 
た場合は、弱運転にするか、運転を 
停止してくたさい。 

•1 回押すごとに風量（強一弱）が切り 
替わります。 


残時間表示 


タイマー運転の残リ時間 
を表示します 


【涼風】ボタン 


涼風運転をします。 

入洛中の涼しさを得るときに使用しま 
す。※冷房ではありません。 

_1回押すごとに風量(強**弱)が切リ 
替わリます。 



この換気乾燥暖房機は次の5つのモードでご使用になれます。 


運転モード 


乾燥(強/弱） 


暖房(強/弱） 


涼風(強/弱） 


換気(強/弱） 


2 4時間換気 


【停止】ポタン 

各モードのタイマー運転を停止します。 
• 3 秒以上長押しで全停止します。 

4時間換気運転も停止します。 


ルター 清掃お願いランプ 


フイ ルターの清掃時期が来たら点灯致 
します。清掃が終わりましたら、リセ 
ツトポタンを3秒以上長押しして、フ 
ィ ルター清掃ランプを消灯させてくだ 
さい。 


24時間換気ランプ 


2 4時間換気時に点灯します。 

^2 4時間換気運転の一時停止中は 
点減します。 （1 時間後自動復帰） 


【24時間換気】ボタン 


2 4時間換気時に使用します。 

※残時間の設定は出来ません。 

.资2 4時間換気運転中に他のモードで 
運転を行うと、他のモードを優先し 
て運転します。 

他のモードの運転が終了すると2 4 
時間換気運転にもどリます。 


【換気】ボタン 


換気*転をします。 

浴室の換気に使用します。 

H 回押すごとに風量（強#弱)が切り 
替わります。 


衣類の乾燥、浴室の乾燥 


浴室の暖房 


參浴室の涼しさを得る、〔冷房ではありません) 
衣類の乾燥、浴室の乾燥 


•浴室の換気 


參浴室の2 4時間連続換気 


運転状 

循現 フアン 

換気フアン 

画 

_ 

_ 

停止 

_ 

_ 

停止 

(1 D 
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使いかた 


. 乾燥運転 衣類乾燥や浴室乾燥に 


① を押すと、乾燥（強）運転を始めます。 

押すごとに(強)口 (弱)の運転切換ができます。 

• 強または弱の運転ランプが点灯し、タイマー残時間（初期値は3時間） 
が'占火 丁 しま i 

• 乾燥運転時は換気機能も働いています。 

② 残時間を変更するには[^)を押してください。 

• 1回押すごとに、残時間表示が一目盛りずつ切り替わります D 
• 1◦時間の次は 0. 5時間になります。 

• 10時間以上の連続運転はできません。※初期値は3時間になっています。 

③ 残時間がなくなると停止します。 

④ 途中で停止する場合は mm を押してください。 

※運転が停止した後、ヒーター冷却のため循環ファンが約3 0秒間 
運転します。（このとき乾燥ランプが点減します） 

• ③®の停止後は、24時間換気設定時は、24時間換気運転に 
入ります。 

■衣類乾燥時間のめやす 

BF-231SHA2 


《測定条件》 《参考条件》 

•浴室周辺温度2 0 °C 湿度6 0 % •冬季（気温 5 °C 湿度6 0%) 

•洗濯物は 5 分間脱水したものを使用。 表より約 4 0 〜 6 0 %程度乾燥 B 寺間が長くかかります D 

參浴室は 1 坪タイプ ¢1 .6 X 1 .6 X 2.2 m ) •梅雨時（気温 25 °C 湿度 80%) 

ユニットバスを使用し、浴室内が乾燥している状態。 表よリ約1〇〜3 0%程度乾燥 P 寺間が長くかかリます。 

•乾燥時間は乾燥率10 0 %の目安時間です。 

《注意事項》 

春浴室サイズの基準よリ大きいサイズの浴室では、さらに乾燥時間が長くかかリます。 

參乾燥時間は浴室の広さや種類、室温、外気温、洗濯物の種類や量、脱水状態によリ異なリます。 
あくまでも目安として参考にしてください。 

參密閉性や断熱性の悪い浴室においては、換気乾燥暖房機の性能を十分に発揮できないため、 

乾燥時間の目安より長く設定してください。 

■上手な衣類乾燥運転のしかた 

•洗濯物は 5 分以上の十分な脱水を行ってください。（乾燥時間の短縮） 

•ランドリーパイプは、温風吹出口から 2 0-2 5 cm の位置になるように設置してください。 
•洗濯物が密着しないように、適当な間隔を開けて風の対流をよくしてください。 

•乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風吹出口の近くに吊すと早く乾きます。 

•ズボンなどの背丈の長いものは下の方が乾きが遅くなリますので、折リ返して吊すと早く乾きます。 
•洗濯物の乾き具合によリ、途中で位置を入れ替えすると効果的です。 

•浴室内に水滴が残っている場合は、拭き取ってください。（浴室が乾燥しているほうが早く乾きます。：} 



BF-231SHA 


衣類 

数量 

数量 

メリヤス肌着 

6枚 

6枚 

タオル 

7本 

7本 

くつ下 

5足 

5足 

ズボン 

1本 

2本 

Y シャツ 

1枚 

2枚 

ズボン下 

2本 

2本 

T シャツ 

1枚 

2枚 

ポロシャツ 

1枚 

2枚 

洗濯物重量 

3 kg 

4 kg 

乾燥時間 

約2時間20分 

約3時間40分 








使いかた (つづき) 


2. 暖房運転冬季や寒いときにお使いください 


※入浴前に連転しておきますと1あらかじめ浴室内を暖めておくことが 
できます。入浴中循環風により、肌寒さを感じた場合は、弱運転にす 
るか、運転を停止してください。 

①を押すと、暖房（強）運転を始めます。 

押すごとに(強 ) e (弱）の運転切換ができます。 

• 強または弱の運転ランプが点灯し、タイマー残時間（初期値は3時間） 

が点灯します。 

• 入浴前に運転しておきますとあらかじめ溶室内を暖めておくことができます。 
• 暖房運転中24時間換気設定時は、24時間換気運転が一時停止します。 

② 残時間を変更するにはを押してください。 

• 1回押すごとに、残時間表示が一目盛りずつ切り替わります。 

• 10時間の次は 0.5 時間になります。 

• 10時間ム：1上の連続連粒はできません。 

• 初期値は3時間になって L ヽます。 

③ 残時間がなくなると停止します。 

④ 途中で停止する場合は〇を押してください。 

• 運転!^停止した後、ヒーター冷却のため循環フアンが約3 0秒間運 g します D にのとき暖房ランプが点減します） 

• ③®の停止後は、24時間換気設定時は、24時間換気運転に入ります。 

※浴室の広さや断熱性-室温.外気温により、十分な能力が得られないことがあります。 

※暖房連転終了後、ダンパーが開き2 4時間換気へ復帰するため、浴室内の暖められた空気が換気され、 
室温が下がる場合があります。 （ 2 4時間換気設定時） 


U ■■ 零 4 * _ 1_ MK 

(W-Mfe) ^^9 @ (hHHUI 

an , 


j[ »I6 [ SS [ ftA 


■"easar* 


3 • 涼風運転夏季の暑いときや入浴後の浴室乾燥にお使いください 


タイマー ] »*■ 


(U I 3 * 4 

* B M m 胤 J 

[») 

JVTl - 


国 ■■■■■■ 


乾孃 


明||咕||妓 




※冷房機能はあ y ません。 

① [^] を押すと、涼風（強）運転を始めます。 

押すごとに(強)口 (弱）の運転切換ができます。 

• 強または弱の運転ランプが点灯し、タイマー残時間（初期値は3時間) 
が点灯します。 

• 涼風連転時は換気機能も働いています。 

② 残時間を変更するには を押してください。 

• 1回押すごとに、残時間表示が一目盛りずつ切り替わります。 

• 10時間の次は 0.5 時間になります。 

• 1◦時間上の連続連転はできません D 
_初期値は3時間になっています。 


③残時間がなくなると停止します。 


④途中で停止する場合は■層を押してください。 

• ③®の停止後は、24時間換気設定時は、24時間換気運転に 
入ります。 

※機器が浴室内の湿気を吸い込むと、機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあります。 
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使いかた（っづき) 


• 換気運転浴室内の湿気をとリたいときにお使いください 

① [»>|を押すと、換気（強）運転を始めます。 

押すごとに(強)ブ(弱)の運転切換ができます。 

• 強または弱の運転ランプが点灯し、タイマー残時間（初期値は3時間) 
が点灯します。 

② 残時間を変更するには S を押してください。 

• 1回押すごとに、残時間表示が一目盛りずつ切り替わります。 

• 10時間の次は 0.5 時間になります。 

• 10時間以上の適^®云はできません。 

• 初期値は3時間になっています。 

③ 残時間がなくなると停止します。 

④ 途中で停止する場合は ■! 臞を押してください。 

• ③®の停止後は、24時間換気設定時は、24時間換気運転 

に入ります。 

※入浴後は必ず換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、 
かびの発生原因になリます。 

※機器が浴室内の湿気を吸い込むと、機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあリます。 



※初期設置時、ブレーカーが落ちた後の再投入後、停電の後 S 
等は24時間換気運転ランプが点減しています。 

① か曬2■を押すことにより、24時間換気運転を 
始めます & 

② 一時停止したいときは^^を押してください。 

このとき24時間換気ランプが点灯から点減にかわります。 

1時間経過後、24時間換気運転に自動復帰し、24時間換気 
ランプが点減から点灯にかわります。 


③ 24時間換気運転を「停止」させたいときは喔2■かを3秒以上長押しして 
〆 严さい 

ランプが消えたら「停止」になります。 

④ 24時間換気運転をする場合は^)を押してください。 

24時間換気運転が開始します。 


※入浴中、肌寒さを感じた場合24時間換気を一時的に停止することをおすすめします。 

淡24時間換気では、連続換気をおこなうことにより、各居室に設けた給気口などから 
室外空気が給気され、居室全体の換気がおこなわれます。ただし、住宅の間取り、気密性など 
により換気の状態は異なります。 
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使いかた（っづき) 


6.各種設定変更のしかた 


【設定変更のしかた】 

《設定手順》 

①運転をしている場合は【停止ボタン】を約3秒間長押しする。 
点灯しているすべての【ランプ】が消灯し、動作を全停止 
にする。 


② 【停止ボタン】と【タイマー設定ボタン】を同時に約3秒間長押 
しする。 

【風 量強弱ランプ】が点減し、設定変更が可能となる。 

③ 変更したい項目のボタンを押し、ランプを点減させる。 

下表【変更内容と変更ボタンー覧表】参照 

④ 【タイマー設定ボタン】を押し、設定値を変更する。 

下表【設定変更内容一覧表】参照 

【タイマー設定ボタン】を 1 回押すごとに 「U P 方向」に切り替 
わります。設定値 「 8(1 OH )」 の次は 「1 (0. 5 H )」 に戻リます。 

⑤ 設定が終了したら、【停止ボタン】を約3秒以上長押しする。 
すべてのランプが消え設定変更が確定される。 


タイマー■嗆閹 



【変更内容と変更ボタンー覧表】 


変更内容 

変更ボタン 

押したあとのリモコン表示（■点灯 米 点滅） 

フイ ルター サイン 

© 

ML 

タイマ— 残 

1—— ^ ——1 V ™ 12 3 4 G a 10 

Mu (O O G 〇 ■ 〇 〇 0¢ 

ヒーターの0 N _ 0 F F を行う温度を変更したい時 

室温の調節 


乾。 嫌 

mm 


mmc^h 

乾。 燥 

mm 

タイマー 残嚒 M 

ls 12 a 4 a a 1 〇 

m 门 

乾燥仕上げ運転の有無 

■ 

國 

■ 


圔 



【設定変更内容 _覽 表】 I _ ] :工場出何時の設定値です & 


_ -MS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

項 g 

印- 

0. 5 H 

1 H 

2 H 

3 H 

4 H 

6 H 

8 H 

10 H 

フィルターサイン 

フィルター 

te 

ハ w 

1ヶ月 

2ヶ月 

3ヶ月 

|6ヶ月| 




温度センサー補正 

乾燥 

40 D C 

43 D C 

45 D C 

47 D C 

50 D C 




乾燥仕上げ運転 

暖房 

有 

te 

ハ 








各種設定変更については，『工事説明書』17ページにも記載されております, 
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使いかた（っづき) 


7•おすすめ運転モード 


•季節によって次のような運転 モー ドでご使用いただきますと、快適にご使用いただけます。 



入浴前 

入浴中 

入臟 

冬 

暖房運転 

24時間換気の一時停止 
暖房運転または停止 

24時間換気 

夏 

24時間換気 

涼風運転 

2 4時間換気運転 
または24時間換気 
の一時停止 

24時間換気 

春、秋 

24時間換気 

24時間換気の一時停止 

24時間換気 


•冬、春、秋の季節は入浴中、機器本体内部に結露が発生しやすく、水滴が落ちることがあります。 

•換気、涼風、乾燥、2 4時間換気で運転するときは、必ず給気口（ドアなどのすき間）を開けてください。 
•気密性や断熱性の悪い浴室において、換気乾燥暖房機の性能を十分に発揮できないため、乾燥時間の目安 
より長く設定してください。 

•入浴前の暖房は、3 0分以上運転することをおすすめします。 


8 •上手な使いかた 


■運転モード設定による工夫 


電気代をおさえるおトクな使いかた 


•夏期などの外気温が高くて湿度の低い B の衣類乾燥は、【涼風運転】で行うと、時間はかかリますが、 
ヒーターを 使用 しないので 電気代が安く済む ので お得です。 

•上記の【涼風運転】で5〜6時間の運転によって洗濯物を半乾きにした後、仕上げとして【乾燥運転】 
を1時間程度使用するようにすると、時間はかかりますが、電気代は安く済みます。 
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前面パネルの両サイドにある取っ手に指をかけて 
矢印の方向に引っ張って、フィルターを前面パネ 
ルよりはずしてください。 

(ほこリの落下に気をつけてください） 


①掃除機でほこリを吸い取ってください。 








②台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸し、水洗い 
したあと、からぶきをして水滴をよくふきとる。 
※熱による乾燥はしないでください。 

(変形、変色の原因になります） 


. フィルターの取 y 付けかた 


フィルターを前面パネルのすき間に最後まで差し込む。 
※左右対称のため、どちらに取リ付けてもかまいません。 



■ j 面ハネルのお手入れ 




前面パネルの汚れは、台所用中性洗剤をうすめ 
につけた布でよく拭いてから、乾いた柔らかい 
布で拭いてください。 


リモコンのお手入れ 



リモコンの汚れは、水にぬれた布を 
かたく絞り、軽くふきとってください。 


圍證 


ファンのお手入れ 


本体（ファン等）のお手入れについては、高所での作業となるため専門業者に依頼する事として、 
工事説明書に記載されています。 
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■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときは必ず電源を切リ、お買い上げの 
販売店、または工事店に修理を依頼（またはご相談）をしてください。 



. 運転しない 

① 停電 

② 電源プレーカーが切れている 

③ 電源部温度ヒューズの溶断 

④ 電流ヒューズの溶断 

⑤ 電源トランスの溶断 

⑥ 本体またはリモコン基盤不良 

① 電源が復帰するまで待ってください 

② 電源プレーカーを「入」にする 

③ メイン基盤の交換 

④ メイン基盤の交換 

⑤ メイン基盤の交換 

⑥ 本体基盤またはリモコンの交換 

• 運転ボタンを押して 
も運転しない 
• 運転ランプは点灯 
する 

① 本体基盤不良 

② ファンモーター不良 

③ リモコン異常 

④ リモコンコード接続不備 

① 本体基盤の交換 

② ファンモーター交換 

③ リモコン交換 

④ リモコンコード接続 

• リモコンが異常だと思う 
. タイマー表示が異常 
• 設定が出来ない 
. 停止が出来ない 

① リモコン異常 

② 本体基盤異常 

① リモコン交換 

② 本体基盤交換 

. 換気しない 
• 浴室の乾きが悪い 
(正常に運転する） 

① 吸込口、フィルターにホコリ等 
が詰まっている 

② 換気口が詰まっている 

③ 換気だけでは乾かない 

④ 空気取入口（ガラリ）または 
浴室ドアが開いていない 

⑤ 逆止弁が動かない 

⑥ ダクト配管に異常がある 

① 吸込口、フィルターのお手入れをする 

② 換気口をお手入れする 

③ 乾燥運転や涼風運転を使用する 

④ 空気取入口（ガラリ）を開ける 
または浴室ドアを若干開ける 

⑤ 逆止弁が動くようにする 

⑥ ダクト配管を正常にする 

• 洗濯物の乾きが悪い 

① 吸込口、フィルターにホコリ等 
が詰まっている 

② ランドリーパイプの取付位置は 
適 IE ですか 

③ 脱水が十分されていない 

④ 密着させて干している 

⑤ 空気取入口（ガラリ）または 
浴室ドアが開いていない 

⑥ 逆止弁が動かない 

⑦ ダクト配管に異常がある 

① 吸込口、フィルターのお手入れをする 

② 温風吹出口から2 0-2 5 cm の位置 
に取り付ける。 

③ 十分¢5分以上）に脱水する 

④ 適当な間隔で対流を良くする 

⑤ 空気取入口（ガラリ）を開ける 
または浴室ドアを若干開ける 

⑥ 逆止弁が動くようにする 

⑦ ダクト配管を正常にする 

• 温風が出ない 

① 本体基盤またはリモコン不良 

② サーミスタ不良 

③ ヒーター部温度ヒューズ切れ 

① 本体基盤またはリモコンの交換 

② サーミスタ交換 

③ ヒーター部温度ヒューズ交換 

• 異常音がする 

① ファン部に異物が入っている 

② ファンモーター不良 

③ ファン固定ねじが緩んでいる 

④ 換気部が詰まるなどして風量 
が出なくなる 

① 異物を取り除く 

② ファンモーター交換 

③ ファン固定ねじを締め付ける 

④ 換気風量が正常にでないと異常 
音がする事があリます 

• 浴室内に水滴が異常 
に落ちてくる 

① 本体に結露水の付着 

② 排気ダクト内の水滴が浴室内 
に逆流する 

① 本体の結露水を拭き取る 

② 排気ダクトは外壁に向かって下り 
勾配になるように施工する 





























故障かな？と思つ 



(つづき） 


異常表示 


リモコンに以下の様なエラー表示内容がでた時は電源を切 y 、 
お買い上げの販売事業者 • 取リ付丨揮業者へ連絡してください。 

[リモコン】 



エラー 内容 

リモコンエラ-表示内容 

原因 

転 > 処置 

室温サーミスタ異常※1 


全 

早点滅 

断線 • 短絡等 

乾燥*暖房のみ運転不可 

室温異常 嵌1 



早点滅 

室温 6(TC 以上検出 

乾燥 • 暖房のみ運転不可 

リモコン通信異常※1 

二 w , •■，'早 早点滅 

断線.短絡.ノイズ等 

リモコンケープル等交換 

E E P ROM 異常 

冰' 早点滅 

読込 3 回 エラー 

全停止 

本体 C PU 異常 

■ ■ 9イ^?— 塞 1-1 

ノ 」' '命^ 早点滅 

フラッシュメモリー等 

全停止 

ヒ-タザ-ミスタ異常※3 

mm < ArzAz > 残時間の LED 早点滅 

ヒ-夕 1 ル-発熱 (fan) 
検出 K 对短絡/断線 

運転不可 

基盤寿命警告※ 2 

♦ :辱 

:^ [W m 

部品寿命経過 

寿命警告 

基盤寿命 エラー※ 2 

，香 

: 

[# 早点滅 

部品寿命経過 

_命 エラー 

リモコン機種違い 

吞杻 11 辱 

遅点滅 

接続リモコン違い 

運転不可 

0 E 常リモコン接続で復帰) 

電源異常 m r b 

[#^| LED 全点減早点滅 

電源違い (200V 等) 

運転不可（復帰不可） 


“全停止”のエラーはリセット操作(停止 SW 長押し10秒)でエラー表示を消す事が出来ますが、 

リセ ッ ト後も エラー 状態を検出した場合は再度 エラー 表示します。 

XI 室温サーミスタ異常、室温異常時は乾燥•暖房運転のみ停止し v 他の運転は可能です。 

また、室温異常の復帰は室温 55 °C 未満に下がった時点で自動復帰しますが、復帰後も 
ヒータ保護は温度センサー補正設定温度に下がるまで動作するので、ヒータは動作しません。 

※之基盤寿命警告は、 11. 5年で警告表示が出ます。ベ停止ボタンのリセット操作で運転できます。 

( 1回目は基盤警告表示） 

12年経過で基盤寿命エラーの表示が出ます。 — 点滅している4つ 
のボタンを同時に3秒間長押しすることで、応急運転ができます。 1 
( 2回目は基盤寿命エラー表示） 

早めの基盤交換をお願いします。 

X 3 ヒータリレー発熱検出時、運転停止しますがヒータ冷却のための「送風ファン」は、 

強制的に ON 状態を継続します。 

また、ヒータリレー発熱検出時もサーミスタ短絡/断線のどちらの場合も、 

エラー検出後は停止 SW 長押しでのリセット操作は不可となリ、 AC 電源の供給 OFF しないと 
リモコンの エラー 表示は解除出来なくなリます。 

X 4 電源違いで2 0 0 V 等を投入した場合は、リモコン エラー 表示内容として表記してあリます 
が回路がすぐ遮断され、リモコンに表示内容が表示されません。 

(100 V 品に 200 V 投入された場合、保護回路によリヒューズが切れるため） 

X 5 200 V 品に 100 V 投入時、電源状態により L E D 点滅しない(電圧不足で出来ない)場合があリます。 

•このことは、工事説明書の14 ページ 「故障 かな？ と思ったら」にも記載されています。 
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•長期使用製品安全点検制度とは、「消費生活用製品のうち、消費者自身による保守が難しく、 
長期間の使用に伴い生じる(経年劣化)による重大事故の発生のおそれが高いもの(特定保守製品) 
について、経年劣化による重大事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を 
適切に支援する制度」です。 



•この商品は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定された r 特定保守製品」です。 

•特定保守製品とは、「消費生活用製品のうち、長時間の使用に伴い生じる劣化（経年劣化）によリ 
安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと 
認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法 
第2条第4項)」として政令で定められた製品です。 



•お買い上げいただいた商品について、ご購入時に所有者情報（お名前や住所なと')をご登録い 
ただき、所定の点検期間に「点検の通知」が登録いただいた住所に届きますので、内容をご確 
認いただき点検の申し込みを行ってください。点検員が有償で法定点検を実施いたします。 

【制度の流れ】 


① J ご購入 

販売者から点検制度について 
説明いたします。_ _ 

所有者登録 ^ 

(所有者登録方法16ページご参照） 

、 _ * 

dU 点検のご案内 ' 

点検時期が来たら弊社から点検の 
ご案内をお知らせいたします。 


④ j 点検の申込み 

希望 E 時をご指定の上、当社 
_点検受付へお申込ください。 

⑤ J 訪問日時のご確認 

訪問 E 時の詳細等をご確認 
_させていただきます。_ 

⑥ ，点検の実施(有料) 

点検員が点検します。 
















































所有者登録について 


■所有者登録について 


參特定保守製品の所有者は、この商品の製造事業者等に法定の所有者登録をすることが責務とし 
て求められています（消安法3 2条の8第1項）。 


•所有者登録の方法 （4 通リあリます) 


所有者票 
(返信はがき） 

でのご登録 

本製品には、法で定められた所有者票（橙色のビニール袋に入っています） 

が添付されています。 

所有者票に所定事項を記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 
(インターネット、電話、 FAX から登録していただく場合は、所有者票の 
返信は不要です。） 

イン ター ネット 
でのご登録 

[ http :// www . takasu - tsk . corn 】 へアクセスし、「お客様登録」の画面の 
案内にしたがって登録してください。 

電話でのご登録 

高須産業株式会社長期使用製品相談窓口所有者登録係 
【ES 012 0-7 7 5-1 91】 へ 連絡してください。 

受付時間午前9 :〇 ◦〜午後5 :〇◦(月〜金)/携帯電話_ PHS からもご利用できます。 
(± • B •祝 B • 年末年始およひ 休暇は休ませていただきます。） 

FAX でのご登録 

ハガキに所定事項をご記入のうえ、 FAX : 0299 -67-5120 へ 
返信してください。 


參登録いただいた所有者情報は消安法、個人情報保護法および当社規定によリ適切に管理し、法定 
点検のお知らせと実施、その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守、買い替え、廃棄に関す 
るご案内）をする場合以外には使用いたしません。 


■所有者情報に変更が生じたときは 


參引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じ 
た場合には、登録内容を変更することが求められています（消安法第3 2条の8第2項）。速や 
かに下記窓口までご連絡ください。登録の内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなリま 
す。必ずお知らせください。 


高須産業株式会社長期使用製品相談窓口所有者登録係 
◦12 0- 7 7 5- 1 9 1 へ連絡してください。 

受付時間午前9: 00〜午後5: 00(月〜金)/携帯電話_ PHS からもご利用できます。 
辻 • E •祝 E • 年末年始および夏期休暇は休ませていただきます。） 


設計標準使用期間について 


■設計標準使用期間について 


來1設計標準使用期間とは、使用時間や温湿度など標準的 
な使用条件 （ 「設計標準使用期間の算定の根拠について」 
参照)の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管 
理が行われた場合に、安全上支障なく使用することがで 
きる標準的な期間として商品ごとに設定される物です 
(消安法第3 2の3)。 

來2設計標準使用期間は、消安法で規定された設定基準に 
基づき算出された数値で、保証期間とは異なります。 

設計標準使用期間は t 「使用開始時期から」ではなく t 
「製造時期から」となります。 
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•本製品の設計標準使用期間^ 


は10年^です。 

A 

•設計標準使用期間を超えてご 

使用された場合は、部品等の 

経年劣化による発火 ■ けが等 
の事故に至るおそれがありま 


す。 


•点検期間内に法律で定められ 


た点検(有償)をお受けくださ 


い。 














②本体の目的以外の用途や業務用に使用され 
た場合、記載の設計標準使用期間よりも短 
い期間で経年劣化が起き、重大事故に至る 
おそれが高くなリます。このようなご使用 
はおやめください。 


争この商品の設計標準使用期間は 、 JIS C 9920-2 「浴室用電気乾燥機の設計標準使用期間を設定 
するための標準使用条件」による。 

〈次の場合、製品に表示している点検期間 
よりも早期に点検を依頼してください。〉 


点検(有償)について 


■点検について I 

•特定保守製品の所有者は1経年劣化による重大事故を防止するために、商品ごとに設定された 
点検期間中に法定の点検を受けるなど、その保守に努めることが責務として求められています。 
(消安法第32条の14)。 

この商品の機器本体に表示してある点検期間になったら1忘れずに点検を受けてください。 
•法定の点検後も継続してご使用いただく場合には、こまめに点検を受けることが安全にお使い 
いただくために必要となリますので v ご注意ください。 


■点検の通知について 

參所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる前に法定の点検通知をいたします(消安法 
第32条の12)。通知を受け取られましたら1通知に記載されている指定の方法で点検をお申込み 
ください。 

■点検期間について 

•この商品の点検期間は、機器本体に表示されています。 （13 ページ「商品への表示について」参照） 
•この商品は、設計標準使用期間 （10 年）の終了期間の前後1年6ヶ月の3年間を点検期間として設定し 
ています。 

I ■点検の実施について 

•点検は、弊社社員または委託業者が行います。 

•この点検は、ご利用いただいている商品が、点検実施時点において点検基準に適合しているか 
を確認するもので、その後の安全を保証するものではあリません^ 

籲点検の結果、整備が必要となった場合は1点検料金とは別に有償にて実施いたします。 

•点検の結果、整備が必要となった場合でも、点検期間が過ぎている場合1所定の部品保有期間 
を過ぎていた場合、整備に必要な部品を保有していない場合があリます。その際は1不適合が 
あっても整備に応じられません。 


設計標準使用期間について 


■設計標準使用期間の算定根拠について 


区分 

項目 

条 件 

環境条件 

電圧 

単相 100 V / 単相 200 V 

周波数 

50 Hz /60 Hz 

温度 

20 V 

(JIS C 9603による） 

湿メ: h ! 

65 % 

p 又 ®! 

工事説明書による標準設置 

負荷条件 

負荷 

取扱説明書による定格負荷 
(浴室の広さ、乾燥する衣類の量） 

想定時間 

1年間の 
使用時間 

換気時間8,458時間/年 
(24 時間換気ただし暖房時間を除く） 
乾燥時間650時間/年 
暖房時間302時間/年 


なは劣.期 
異合年合早 
や場経場も 
度たでのリ 
類い間こ ct 
用だ期□間 
使たいす期 □ 
るい短ま検い 
えいもり点さ 
超使りあるだ 
をおよがいく 
件で間性てて 
条ど期能れし 
用な用 PT - ざ賴 
使境使る示依 
な環準き表を 
的用標起に検 
準使計が品占！ 
標る設化製に 
① 
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点検(有償)について 


r ■点検科金について1 

• この点検は有償とな; 入 所定の点検料金をお客様にご負担いただくこととなリます。 

參点検料金は、①点検技術料②出張料③その他諸経費④消費税の合計金額となリます。 

点検料金については、下記窓口にご確認ください。ホームページでは、点検料金に関するご案 
内をしておリます。 

高須産業株式会社長期使用製品相談窓口 

フリーダイヤル（無料） 0120 — 775一191 携帯電話 . pus からもご利用いただけます。 

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。 

受付時閡•午前 9:00~ 午後 5:00 

(土曜 • E 曜•祝 E と年末年始•夏期休暇を除く） 

ホー厶ページアドレス： URL : http :// www . takasu - tsk.com 

L ■整備用部品の保有期間について丨 


參この商品の部品の保有期間は、商品の製造打ちきリ後下記に示す期間となリます。 


整備用部品 

保有期間 12年 

点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理する 
ための部品です。 

補修用性能部品 

保有期間 6年 

商品の機能を維持するために必要な部品です。 


※整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なリます。 


日常の点検 ■ お手入れについて 


•この商品を安全にお使いいただくために、日常の点検 ■ お手入れを行ってください。 

參日常の点検については17ページ「愛情点検」、お手入れについては10ページ（お手入れのしかた） 
をご覧ください。 

參異音■異臭■振動などの症状がみられましたら、ただちにご使用を中止し、専用のプレーカー 
を切って、お買い上げの販売店または工事店に点検 ■ 修理を依頼してください。 


点検制度ついてのお問い合わせ先 


1) 点検についてのお問い合わせは、下記窓口にお願いいたします。 





















電源 

型式 

運転モード 

消費電力 
( W ) 

循環風量 
(m 3 / h ) 

換気風量 
( mh ) 

騒音 
(d B ) 

質量 

( kg ) 



乾 

燥 

強 

2200/2400 

150/160 

180/200 

44/47 




弱 

1950/2070 

110/110 

120/120 

40/40 




暖 

房 

強 

£170/2370 

150/160 

— 

40/44 


単相 


弱 

1930/2050 

110/110 

— 

38/38 


200 V 

BF -231 SHA 2 

涼 

風 

強 

5 ZX 62 

150/160 

180/200 

44/47 

約 6.9 

50/60 HZ 


弱 

37/37 

110/110 

120/120 

40/40 




換 

気 


28/33 

— 

180/200 

42/45 




1 

20/20 

— 

120/120 

32/32 




24時間換気 

£0/20 

— 

1 £0/120 

32 X 32 



上記仕様は静圧 0 Pa (パスカル）時の値です。 

※この換気乾燥暖房機は、ご使用にならないときでも約 2.4/1.9 W (50/60) Hz の電力を消費しています。 


保証と アフターサービス (必ずお読みください) 


アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問合わせください。 


①保証書 

保証書は、必ず「お買い上げ E •販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 1 
から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。 
保証期間 お買い上げ E から1年間です。 

②修理を依頼 
されるとき 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かな？ • •と思ったら」 （ P .11) 

の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には運転を停止し、ご自分 
で修理なさらないでお買い求めの販売店または工事店にご相談ください。 

•修理料金の仕組み 

技術料 • • • 故障箇所の診断 • 修理及び部品交換 • 調整などの作業にかかる費用です。 
部品代 • • •修理に使用した部品及び補助材料代です。 

出張料 • • •お客様の依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 


保証 
期間中 

保証の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ 
入りますが、保証書をご用意のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

保証期間 
経過後 

お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、 

ご希望により有料で修理いたします。 

巧 1 

用性能部品 
民有期間 

浴室換気乾燥暖房機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の 
保有期間は製造打切り後6年です D 


茶ご使用中に下記のような症状がないか確認をしてください。 


|愛情点検| 

☆長年ご使用の浴室換気乾燥暖房機の点検を！ 


ご使用の際 
このようなことは 
あ1?ませんか。 

•運[開始後回[音が不規則に 
聞こえたリ回[しない。 

■運輅中に異常音や振動がする， 
#異臭がする。 

•その他の異常を感じる。 

► 


このような症状のときは、 

使用を中止し、故障や事故 
の防止のため、電源を切り、 

必ずお買い上げの販売店に 
点検■修理を依賴してください。 
































保証書 


型 式 

製造番号 

保証期間 

お買い上げ日 年 月 日よリ1年間 

※お客様 

お名前 様 TEL 

ご 住所 

※販売店 

店名 TEL — 一 

住所 


沒印欄に記入のない場合は無効となリますから必ずご確認ください。 


お買い上げいただき誠にありがとうございました & 

•お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は本書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店 
にご依頼の上、本書をご提示ください。 

•お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動 
のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

[無償修理規定] 

1. 工事•取扱説明書や本体ラベルその他の注意書きに従った E 常な使用状態で、保証期間内に故障 
が発生した場合は、無償 

修理しますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。 

2. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。ご注意ください。 

a ) 使用上の誤リや不当な修理 • 改造によリ故障 • 損傷。 

b ) お買い上げ後の転倒 • 取付場所の移動 • 輸送 • 落下等によリ故障 • 損傷。 

c ) 一般家庭用以外または業務用として使用された場合の故障 • 損傷。 

d ) 火災•地震 • 風水害 • ガス害 • 落雷 • その他天災地変 • 公害_異常電圧その他外的要因による 
故障 • 損傷。 

e ) 工事 • 取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。 

f ) 本書のご提示がない場合。 

g ) 本書に所定の記入がなされていない場合や字句を書き換えられた場合。 

3. 下記の場合、修理もしくは保証を致しかねますのでご了承ください。 

a ) 本機の誤使用や指定場所以外の使用による他の機器の故障 • 損傷あるいはそれにより発生した 
障宝 

b ) 本機を使用したことによリ発生した変色 • 変形などの傷害。 

(ご使用のまえに、必ずご確認ください。） 

4. 本書は日本国内でのみ有効です。 

Fhi s Warranty is valid only in Japan . 

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 

•この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様 
の法律上の権利を制限するものではありません。 

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


【特定製造事業者】 


像 惠银 i 


奮讓嫌£(会社 


WK システム 


〒31 1-2404 茨城) Ml 来 A 水 S 3080 
TEL 0299-67-51 51【代） FAX 0299-67-5120 

URL: http:iVWww.tBkwFtHk.nni E-mnll :lnfWtBlcBHFtBk.Gani 
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